DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr PU-PIR-R/2023/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PU-PIR-R <dn> <tne/tn>
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: dachy i oktadziny dachowe
3. Producent: BALEX METAL Sp. z 0.0., ul. Wejhéerowska 12C, 84-239 Bolszewo
4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 1
5.  Norma zharmonizowana: EN 14509:2013
6. Jednostka notyfikowana:

System 1 - Technicky a Skd$obny Ustav Stavebny, n. o. (Nr 1301)

System 3 — Gryfitlab Sp. z 0.0. (Nr 2253)

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: Tabele 14

Oznaczenia profilowan oktadzin stalowych:

T-trapezowe; L — liniowanie; G — gtadkie

Pozostate oznaczenia:

dne —nominalna grubos¢ ptyty warstwowej [mm]

tne — nominalna grubosé oktadziny zewnetrznej [mm)]

tni — nominalna grubosé okfadziny wewnetrznej [mm]

AVCP - system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

NPD — wiasciwosci uzytkowe nieustalone

Wtasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)

nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Prezes Zarzadu Spotki

Bolszewo, 31.08.2023 Marek Dzikiewicz
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr PU-PIR-R/2023/1

Tabela 1. Wtasciwodci uzytkowe (PIR 40 kg/m?, S250GD + SP15, SP25, SP35, Cesar55, PVC(F) 120, tne=0,5/0,6/0,7, tni = 0,4)

Nominalna gruboséédy [mm]

20 | 60 [ 80 [ 100 | 120 | 160

Zasadnicze charakterystyki AVCP Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymato$¢ na sciskanie 6 [MPa] 4 0,14
Wytrzymatosé na rozcigganie fo [MPa) 4 0,06
Wytrzymatos¢ na $cinanie fo, [MPa] 4 0,16 | 0,16 | 0,16 ' 0,14 [ 0,13 ‘ 0,10
Modut spreZystosci poprzecznej G [MPa] 4 3,6
= Wspétczynnik petzania ¢ 4 $2000=1,4
g Q100000 = 2,1
€ Wytrzymatosé na Scinanie fo, diugotrwate [MPa] 4 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,075 | 0,07 | 0,05
é Naprezenia marszczace 6., [MPa] pozytyw 4 250 250 250 239 228 | 215
§ Naprezenia marszczqce Bw [MPa] pozytyw 2 250 250 550 239 228 | 215
o podwyzszona temperatura
= 4 139 | 136 | 132 129 | 130 | 120
% Naprezenia marszczace 6y [MPa] negatyw 2 - o8 o1 o i =
>~ B N N 0
= Naprezenia marszcia:acgeag‘:unad podpora [MPa] 4 250 250 250 239 278 215
Naprezenia marszcz-qc;e 6w- nad podporg [MPa] negatyw 4 250 250 250 239 298 i
podwyzszona temperatura
L . 4 102 101 101 100 127 115
Naprezenia marszczgce 6y nad podporg [MPa] pozytyw 1 20 7 47 50 = 28
WD przm;fm”'ziﬁ'epfa Uss 4 054 | 035 | 027 | 021 | 018 | 0,14
Elesiii oS Calcina - Wsp. przewodzenia ciepta Ap 2
IW/(mK)] ¢ Qa2
Oddziatywanie ognia zewngtrznego 4 Broor (t1), Broor (t2), Broor (t3)**
Reakcja na ogien; klasyfikacja* 1 B-s2,d0 B-s1,d0
Odpornosc ogniowa, klasyfikacja* 3 NPD RELAD
RE 60
Przepuszczalnosé wody; klasyfikacja 4 NPD
Przepuszczalnosc powietrza; wartoscin i C 4 NPD
Przepuszczalnosc pary wodnej; wsp. i 4 Spetnia
Izolacyjnos¢ akustyczna; wskazniki Ry, (C, Ci) [dB] 4 NPD
Tolerancje wymiarowe 4 Spetnia
DUR1 4 Spetnia
Trwatosé Odpornos¢ na obciazenia skupione i obciazenia 4 NPD
dynamiczne
Substancje niebezpieczne 3 NPD

* - wazne pod warunkami podanymi w raporcie klasyfikacyjnym

** - wiasciwosci uzytkowe zgodne z zatgcznikiem C.3.1 normy EN 14509:2013 (CWFT)
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr PU-PIR-R/2023/1

Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe (PIR 40 kg/m?3, S250GD + P15, SP25, SP35, Cesar55, PVC(F) 120, tne=0,5/0,6/0,7, tni = 0,5)

Nominalna grubosédy [mm] 20 | 60 [ 80 [ 100 [ 120 | 160
Zasadnicze charakterystyki AVCP Wtasciwosci uzytkowe
Wytrzymatosc na $ciskanie 6., [MPa] 4 0,14
Whytrzymatosé na rozcigganie e [MPa] 4 0,06
Wytrzymatosc na scinanie fo, [MPa] 4 0,16 | 0,16 | 0,16 l 0,14 ‘ 0,13 | 0,10
Modut sprezystosci poprzecznej Ge [MPal] 4 3,6
© 2 ; ; 4 2000 = 1,4
§ Wspotczynnik pefzania Pr Paoooos= 21
= Wytrzymatosc na Scinanie fe, diugotrwate [MPa] 4 0,08 0,08 | 0,08 0,075 | 0,07 | 0,05
ﬁ Naprezenia marszczace 6., [MPa] pozytyw if: 4 250 250 250 239 228 | 215
5 Naprezenia marszczace 6w [MPa] pozytyw T 4 250 250 250 239 228 215
o podwyzszona temperatura
g o R L 4 119 | 117 | 114 111 | 111 | 103
E Naprezenia marszczace 6,, [MPa] negatyw G 2 a7 50 =3 55 71 9
§ Naprezenia marszczace 6., had podporg [MPa] T 4 250 250 350 239 228 | 215
negatyw
Naprezenia marszczace 6., nad podpora [MPa] negatyw T 4 250 250 250 239 278 215
podwyZszona temperatura
Sy ' L 4 87 87 86 86 109 | 99
Naprezenia marszczace 6., nad podparg [MPa] pozytyw G 2 35 37 P 23 1 =
| o Wsp. przo[aa;}((a‘r:lziﬁlepfa Ug;s 0,54 0,35 0,27 0,21 0,18 | 0,14
Przenikalno$c cieplna TR
Wsp. przewodzenia ciepta Ap 4 0.022
| [W/(mK)] /
Oddziatywanie ognia zewnetrznego 4 Broor (t1), Broor (t2), Broor (t3)**
Reakcja na ogien; klasyfikacja* 1 B-s2,d0 | B-s1,d0
5 1 . S 3 REI 30
Odpornosc ogniowa, klasyfikacja* NPD RE 60
Przepuszczalnos¢ wody; klasyfikacja 4 NPD
Przepuszczalnosé powietrza; wartoécin i C 4 NPD
Przepuszczalnosé pary wodnej; wsp. p 4 Spetnia
Izolacyjnos¢ akustyczna; wskazniki Ry, (C, ) [dB] 4 NPD
Tolerancje wymiarowe 4 Spetnia
f DUR1 4 Spetnia
Trwatos¢ Odpornos¢ na obcigzenia skupione i obcigzenia 4 i
dynamiczne
Substancje niebezpieczne 3 NPD

* - wazne pod warunkami podanymi w raporcie klasyfikacyjnym

** - wiadciwosci uzytkowe zgodne z zatacznikiem C.3.1 normy EN 14509:2013 (CWFT)
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr PU-PIR-R/2023/1

Tabela 3. Wtasciwosci uzytkowe (PIR 40 kg/m?, $250GD + SP15, SP25, SP35, Cesar55, PVC(F) 120, tne= 0,5/0,6/0,7, tni = 0,6)

Nominalna grubosédy [mm]

20 | 60 [ 80 [ 100 | 120 | 160

Zasadnicze charakterystyki AVCP Wtasciwosci uzytkowe
Wytrzymatosé na $ciskanie 6, [MPa] 4 0,14
Wytrzymato$¢ na rozciaganie fo [MPa] 4 0,06
Wytrzymatosé na $cinanie fe, [MPa] 4 0,16 ‘ 0,16 ‘ 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,10
Modut sprezystosci poprzecznej Ge [MPa] & 3,6
Vg ; ; 4 Pao00=1,4
= Wspotczynnik petzania !
E & = i o P1ooooo = 2,1
= Wytrzymatos¢ na Scinanie fo, diugotrwate [MPa] 4 0,08 0,08 0,08 0,075 | 0,07 | 0,05
(S T
o Naprezenia marszczace 6w [MPa] pozytyw il 4 250 250 250 239 228 215
= Naprezeni '
ST prezenia marszczace 6w [MPa] pozytyw i 4
3 podwyzszona temperatura 230 230 430 3y 228 | 215
©
£ re L 4 105 103 100 98 98 91
= Naprezenia marszczace 6y [MPa] negatyw
E bis el ey G 4 2 | 4 | 46 9 | 63 | 61
= Naprezenia marszczgce 6, nad podporg [MPa] in 4
negatyw 250 250 250 239 228 215
Naprezenia marszczgce 64 nad podporg [MPa] negatyw ij 4
podwyzszona temperatura 430 230 &0 430 228 215
L 77 77 76 76 96 87
Naprezenia marszczace 6y nad podpora [MPa] pozytyw
e deDuiEd pocooaibalporiy G 31 | 33 | 36 38 | 63 | 59
Wsp. ikania ci U
cE p”‘m}‘ﬁ:'«ﬁ'ema s 054 | 035 | 027 | 021 | 018 | 014
Przenikalnosc cieplna S
Wsp. przewodzenia ciepta Ap 4 0.022
[W/(mK)] '
Oddziatywanie ognia zewnetrznego 4 Broor (t1), Broor (t2), Broor (t3)**
Reakcja na ogien; klasyfikacja* 1 B-s2,d0 ‘ B-s1,d0
Odpornosc ogniowa, klasyfikacja* 3 NPD REL S0
RE 60
Przepuszczalnosc wody; klasyfikacja 4 NPD
Przepuszczalnosé powietrza; wartoscini C 4 NPD
Przepuszczalno$¢ pary wodnej; wsp. 4 4 Spetnia
lzolacyjno$é akustyczna; wskazniki Ry, (C, Cy) [dB] 4 NPD
Tolerancje wymiarowe “ Spetnia
DUR1 4 Spetnia
Trwatosc Odpornosé na obcigzenia skupione i obcigzenia 4 NPD
dynamiczne
Substancje niebezpieczne 3 NPD

* - wazne pod warunkami podanymi w raporcie klasyfikacyjnym

** - wtadciwosci uzytkowe zgodne z zatgeznikiem €.3.1 normy EN 14509:2013 (CWFT)
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DEKLARACIJA WASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr PU-PIR-R/2023/1

Tabela 4. Wiasciwosci uzytkowe (PIR 40 kg/m?, $250GD + SP15, SP25, SP35, Cesar55, PVC(F) 120, tne = 0,5/0,6/0,7, tni = 0,7)

Nominalna grubosédy [mm]

20 | 60 [ 80 | 100 [ 120 [ 160

Zasadnicze charakterystyki AVCP Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymatosé na sciskanie 6, [MPa] 4 0,14
Wytrzymatosc na rozcigganie fe, [MPa] 4 0,06
Wytrzymatosc na scinanie fe, [MPa] 4 016 | 016 | 016 | 014 | 013 ] 0,10
Modut sprezystosci poprzecznej Ge [MPa] 4 3,6
o Wspotezynnik petzania s 4 Pa000 = 1,4
5 Q100000 = 2,1
E Wytrzymato$é na $cinanie fe, diugotrwate [MPa] & 0,08 0,08 0,08 0,075 | 0,07 | 0,05
§ Naprezenia marszczqcé Bw [MPa] pozytyw T 4 250 250 250 239 228 215
§ Naprezenia ma-rs.zczqce Gw [MPa] pozytyw 9K 4 250 250 250 239 228 215
_E_o“ podwyzszana temperatura
S‘ Naprezenia marszczgce 6., [MPa] negatyw IG_ : zj :; 22 ii iz i;
§ Naprezenia marszczace 6, nad podpora [MPa] T 250 250 250 239 228 215
negatyw
Naprezenia marszczgce 6, nad podpora [MPa] negatyw IE 4 250 250 250 239 228 315
podwyzszona temperatura
Y L 4 69 69 68 68 86 78
Naprezenia marszczgce 6., nad podpora [MPa] pozytyw G 2 - 20 = 34 = =
Wsp. przf[avr:;;amniziﬁiep}a Ud,s 4 0,54 0,35 0,27 0,21 0,18 | 0,14
Przenikalno$¢ cieplna ]
Wsp. przewodzenia ciepta Ap 4 0.022
[W/(mK)] '
Oddzialywanie ognia zewnetrznego 4 Broor (t1), Broor (t2), Broor (£3)**
Reakcja na ogien; klasyfikacja* 1 B-s2,d0 | B-s1,d0
) : el 3 REI 30
Odpornosé ogniowa, klasyfikacja* NPD
RE 60
Przepuszczalnosé wody; klasyfikacja 4 NPD
Przepuszczalnosc powietrza; wartoscin i C 4 NPD
Przepuszczalnosc pary wodnej; wsp. u 4 Spetnia
Izolacyjnosc akustyczna; wskazniki Ry (C, Cy) [dB] 4 NPD
Tolerancje wymiarowe 4 Spetnia
DUR1 4 Spetnia
Trwatos¢ Odpornosé na obciazenia skupione i obciazenia 4 NED
: dynamiczne
Substancje niebezpieczne 3 NPD

* - wazne pod warunkami podanymi w raporcie klasyfikacyjnym

** - whasciwosci uiytkowe zgodne z zatacznikiem C.3.1 normy EN 14509:2013 (CWFT)
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